
Stahl-Lagercontainer
Unsere Stahl-Lagercontainer sind die ideale 
Lösung zur Unterbringung sämtlicher Materia-
lien und Werkzeuge, die an einem sicheren 
und trockenen Ort gelagert werden sollen.

Durch eine vielfältige Größenauswahl schaffen 
Sie auch an kleinsten Orten einen gesicherten 
Lagerplatz, den Sie nach belieben auch anderen-
orts zum Einsatz bringen können.

 Jeder Container ist sowohl mit 2 Staplertaschen 
als auch mit 8 ISO-Norm-Transportecken ausge-
stattet, was das Verladen oder Umsetzen mit 
einem Gabelstapler oder einem Kran ermöglicht.

Stahl-Lagercontainer



Die Basis für unsere Lagercontainer bildet eine massive, vollverschweißte Stahl-Rahmenkonstruktion. Die Seiten- und Rückwän-
de bestehen aus 1,5 mm starkem, profi liertem Stahlblech. Zur Belüftung befi nden sich jeweils zwei Öffnungen mit Regenschutz 
in den Seitenwänden der Container.
 
Das Dach der Container erhält durch mehrfach gesicktes Blech mehr Stabilität und wird dazu auch begehbar. Der Boden kann je 
nach Einsatzzweck vom Kunden aus verschiedenen Alternativen gewählt werden:

 · dunkelbraun lasierte Holzdielen (32,0 mm stark)
 · Stahlriffelblech (3,0 mm stark)
 · Siebdruckplatten (28,o mm stark)

Alle unsere Lagercontainer werden innen und außen grundiert und anschließend außen mit einem 2-Komponentenlack in einem 
RAL-Ton nach Kundenwunsch lackiert (außer RAL 9006, 9007 und Signalfarben). 

Die in der Stirnseite sitzende Doppelfl ügeltüre aus Profi lrahmen mit Stahlblechfüllung bietet sicheren Schutz vor Zugriff auf Ihr 
Lagergut. An jedem Lagercontainer befi nden sich zudem Vorrichtungen für Vorhängeschlösser, die durch Schlossschutzkappen 
zusätzlich noch einmal gesichert werden können.

Abmessungen und Gewichte

Technische Angaben
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Länge (mm) 1.980 2.438 2.991 4.550 6.058 12.192

Breite (mm) 1.950 2.200 2.438 2.438 2.438 2.438

Höhe (mm) 1.910 2.150 2.591 2.591 2.591 2.591

Gewicht (kg) 800 1.000 1.135 1.400

Nutzlast Holzboden (kg) ca. 2.960 4.180 5.700 8.550 11.400 23.180

Nutzlast Stahlboden (kg) ca. 3.900 5.500 7.500 11.250 15.000 30.500

Innenbreite Tür (mm) 1.830 2.080 2.318 2.318 2.318 2.318

Innenhöhe Tür (mm) 1.592 1.832 2.272 2.272 2.272 2.272
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Breite (mm) - - 2.200 2.200 2.200 -

Höhe (mm) - - 2.150 2.150 2.150 -

Gewicht (kg)

Nutzlast Holzboden (kg) ca. - - 5.000 7.520 10.000 -

Nutzlast Stahlboden (kg) ca. - - 6.600 9.900 13.200 -

Innenbreite Tür (mm) - - 2.080 2.080 2.080 -

Innenhöhe Tür (mm) - - 1.832 1.832 1.832 -

Sonderanfertigungen

Individuelle Größen, Aufteilungen, Türanordnungen und Sondereinbauten können nach Kundenwunsch realisiert werden. 
Bitte fragen Sie diese gesondert bei uns an und Sie erhalten umgehend ein Angebot.

Petri Vertrieb & Service GmbH
Mobile Raumsysteme

Hollertszug 26
57562 Herdorf

Telefon  (0 27 44) 93 20 - 0
Telefax  (0 27 44) 93 20 - 20

E-Mail  info@pvs-container.de
Web  www.pvs-container.de

Weitere Infos im Web unter www.pvs-container.de
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