
 

Installation externer Sensor LWS 001 

 

 

1. Öffnen Sie das Batteriefach. 

2. Setzen sie 3 AAA Batterien ein (stellen Sie sicher das die Batterien richtig rum eingesetzt sind.) 

3. Wählen Sie den Kanal aus ( 19). Standard ist  Kanal 1  

4. Wählen Sie zwischen Fahrenheit und Grad Celsius (18). 

5. Schließen Sie das Batterie Fach. 

 

 

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten   

Wichtig ! Wenn die Batterie zu schwach wird / ist wird ein Batterie Symbol im Display angezeigt. 

Ersetzen sie die Batterien mit neuen. Entsorgen Sie die alten Batterien Vorschriftsmäßig. 

 

 



Funktionen und Installation  

Wetterstation 

 

 

 

1. Öffnen Sie das Batteriefach. 

2. Setzen sie 3 AA Batterien ein (stellen Sie sicher das die Batterien richtig rum eingesetzt sind.) 

3. Schließen Sie das Batterie Fach. 

4. Nachdem sie die Batterien eingesetzt haben piept die Wetterstation 1 x und die Beleuchtung 

geht an. 

5. Das Gerät misst nun Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum. 

6. Die Höhen Anzeige in Metern  für den Sensor Blinkt (Links oben) stellen Sie  hier ein in 

welcher Höhe sich der Sensor befindet. 10 Meter ist Standard und ist  Norma Fall nicht zu 

ändern. Sollten sie in einem Hochhaus wohnen stellen Sie die Höhe entsprechend ein. 

7. Die Wetterstation sucht nun den externen Sensor stellen Sie sicher das dieser Funktioniert. 

 

 

 



Einstellungen Datum Zeit usw.  

 

 

1. Drücken Sie die Mode taste für ca. 3 Sekunden rechts unten blinkt dann 2009. 

2. Mit den Up / Down Tasten können Sie das Jahr einstellen. 

3. Jetzt wieder die Mode Taste drücken  den Monat einstellen. 

4. Jetzt erneut die Mode Taste und den Tag einstellen. 

5. Wieder die Mode Taste Zeitzone auf 01 stellen (Standard Einstellung ist 00). 

6. Wieder die Mode Taste jetzt blinkt Day dort GE für Deutschland einstellen. 

7. Wieder die Mode Taste 12 / 24 Einstellung der Uhr. 

8. Wieder Mode Taste Jetzt wird die Uhrzeit eingestellt. 

9. Nochmals Mode Taste drücken jetzt Blinkt unter dem Mond rechts Country / City 

hier bitte ihre Stadt  (Siehe Städte liste unten) einstellen. Sollte ihre Stadt nicht in der 

Liste sein nehmen sie bitte die Stadt die am nächsten zu ihnen liegt oder die 

Universal  Nummer für Deutschland  0GE. 

10. Ein letztes Mal die Mode Taste Fertig. 

11. Nun werden die Mondphasen von ihrer Wetterstation berechnet. 

12. Die RCC Daten (Sommerzeit Winterzeit Uhrzeit) werden über den externen Sensor 

automatisch empfangen und an die Wetterstation gesendet. 

RC Empfang 

Die Uhr startet das suchen nach einen RC Singnal über einen Zeitraum von 7 Minuten nachdem Sie  

die Batterien eingelegt haben, das RC Symbol blinkt wärend der suche. 

Wenn die Suche erfolgreich ist hört es auf zu blinken und wird dauerhaft im Display angezeigt. 

1. Die Uhr sucht das RC Singnal und macht nach erfolgreicher suche jeden tag um 1 Uhr 

morgens ein Update .Sollte das Update fehlschlagen ( kein Empfang vom RC Singnal) 

wiederholt die Uhr den versuch die nächsten Stunden sollte das erneut fehlschlagen 

wiederholt die Uhr die versuche am nächstenTag. 

2. Drücken und halten sie die Up and Down Taste für 2 Secunden um die manuelle suche zu 

starten oder zu beenden. 

3. The DST icon ist display dauerhaft zu sehen. 



 Normalerweise arbeitet die Wetterstation nun Automatisch auf den folgenden Seiten sind ein paar 

Beschreibungen  mit denen Sie Manuelle Änderungen / Funktionen einstellen können. 

Einstellungen Temperatur 

warnungen  

 

 

 

 

1. Drücken sie Down/C/F um zwischen Fahrenheit und ° C zu wählen. 

2. Drücken Sie UP/MAX/MIN um Maximum und Minimum anzuzeigen. 

3.  Drücken Sie UP/MAX/MIN für 3 Sekunden um die Maximum und 

Minimum Temperaturen zu löschen. 

4. Drücken und halten Sie dir UP/MAX/MIN um die Temperatur Warnung 

zu Aktivieren (ON)oder zu Deaktivieren (OFF).  

5. Drücken Sie die Mode Taste die Temperatur oben Blinkt. 

6. Drücken Sie die UP/MAX/MIN oder Down/C/F um die Max Temperatur 

einzustellen. 

7. Drücken Sie die Mode erneut und die Temperatur blinkt wieder nun 

können Sie die Min Temperatur einstellen. 

8.  Drücken Sie die Mode erneut Fertig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einstellungen Luftdruck 

 

1. Drücken sie die History Taste um den Luftdruck Mittelwert anzuzeigen. 

2. Jedes mal  wenn Sie die History Taste drücken springen sie eine Stunde zurück . 

 

 

 

Einstellungen Barometer 

 

 

1. Drücken und halten Sie die History Taste für ca. 3 Sekunden die einstellung für Höhe 

Blinkt. 

2. Drücken Sie die Up/Max/Min Taste um die höhe einzustellen normal ist 10 Meter dann 

die History Taste. 

3. Nun Blinkt die Wetter Grafik die können Sie die Grafik verstellen erneut die History Taste 

4. Jetzt können Sie wählen zwischen MB/HPA oder inHG. 

5. Nun noch einmal die History Taste Fertig. 

 

 

 



 

 

Wetter  Anzeige  

Bedeutung der Bilder 

 

 

Sonnig, leicht Bewölkt, Wolkig, Regnerisch Starker Regen 

Mond Phasen Anzeige  

Bedeutung der Bilder 

 

     Neu Mond …..

 



     Voll Mond ……. 

 

Beleuchtung 

1. Drücken sie die SNZ/Light Taste das Licht leichtet dann ca. 5 Sekunden. 

 

Einstellungen Wecker 

 

 

 

 

1. Drücken Sie kurz die Mode Taste für A1 Weck Zeit und ein zweites Mal für A2 

Weck zeit. 

2. Drücken Sie die Mode Taste für ca. 3 Sec. bis die Zeit an zu blinken fängt. 

3. Nutzen Sie die Up / Down Tasten zum einstellen der Weck Zeit. 

4. Um die Weck Zeit zu Aktiviren drücken die Mode Taste  danach die Down /C/F 

Taste. 

5. Für die zweite Weck Zeit 2-mal Mode dann die Down /C/F Taste. 

6. Um den Alarm zu deaktivieren wählen Sie die Weck Zeit A1 oder A2 aus und 

drücken die Down /C/F Taste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


