
Die Zaunpfosten Typ „Massiv“                                                                                                                                         
haben eine durchlaufende                                                                                                               
Klemmleiste und eine in                                                                                                                                 
Pfostenfarbe mitbeschichtete 
Alu-Kappe, die im Pfosten
vor dem Herausziehen
gesichert ist.
Der Pfostentyp „Standard“ 
wird mit eingeschlagener 
PVC-Kappe und einzelnen 
Klemmplättchen mit Stopfen 
zur Befestigung der Stahl-
matte an PVC-Haltern herge-
stellt. 
Die einzelnen Rundstäbe sind 
an den Kreuzungen punkt-
geschweißt in Maschen von 
50/200 mm. Dadurch wird 
eine große Stabilität sowie 
eine hohe Lebenserwartung 
erreicht.

Doppelstabmatten in 
den Stärken 6/6/6 
u. 8/6/8 mm halten 
wir in feuerverzinkt 
oder zus. pulver-
beschichtet in grün 
(RAL 6005) aus 
Vorrat für Sie 
bereit.

Zaun mit
Sichtschutzstreifen
auch zum
nachträglichen
Einflechten



Abgewinkelte Zäune in versch. 
Ausführungen sorgen für 
zusätzlichen Übersteigschutz. 
Zudem sind wir auf Pfosten 
mit 45°-Ausleger für mehrzü-
gige Stacheldrahtreihen und 
Y-Ausleger für NATO-Draht-
rollen spezialisiert.

Lassen Sie sich über die 
vielfältigen Möglichkeiten 
beraten. 
Gern unterbreiten wir Ihnen 
ein unverbindliches 
Angebot für Ihre speziellen 
Anforderungen.

Wir liefern unsere Zaun-, Tür- und Toranlagen in allen Abmessungen
und jeder Art aus eigener Fertigung.

So können wir Sie äußerst kurzfristig beliefern und begleiten Sie von 

der Planung bis zur Montage.

Rheinstraße 7-9
44579 Castrop-Rauxel

Tel. 02305/79001 . Fax 02305/81728
Internet: www.hfm-scheffer.de
e-mail:   info@hfm-scheffer.de

Unsere Ballfangzäune mit 
stabilen Rechteckrohren nach 
statischen Erfordernissen set-
zen einen hohen Standard.
Die Befestigung der Stahl-
matten erfolgt alle 200 mm 
an geräuschdämmenden KS-
Haltern mit Flacheisen 40/5 
mm und V2A-Schrauben.
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Die überstehenden Draht-
enden können auch bleistift-
ähnlich angespitzt werden. 


