
LP-U-15711-SS mit Blendschutz LED Niedervolt (12V) Teichlampe 

Licht- 
stärke [Lux]

Strahl- 
breite [m]

Photometrische Daten

3,4 Watt Abstand [m]

60 1,0 1,2

16 2,0 2,4

4,3 4,0 4,8

2,1 6,0 7,3

1,0 8,0 9,7

1,0 10,0 12,1

46mm
32mm

49mm

NEU

Design Pro LED 2-in-1 Teichbeleuchtung 
Unterwasser und Überwasser

Abmessungen:

Gehäuse: Edelstahl mit integriertem Blendschutz
Leuchtmittel: Integrierte LED und Gleichrichter; 
Hohe Farb-Wiedergabe und dichte Farb-Konsistenz; 
3000K Farb-Temperatur

Leistungsaufnahme (Total) bei 12V AC: 
4,9VA / 3,4W; Multiplizieren Sie die Anzahl der Lampen 
mit dem "VA-Wert" der Lampen um die Größe des 
Transformators zu ermitteln.
Anschlusskabel: 7,5m Anschlußkabel 0,8mm² im 
Lieferumfang enthalten, einschl. Kabelkupplung

Optionales Montagezubehör:  
LP-ZM-15777-ss Montageflansch aus Edelstahl 
LP-U-15778-bk Montageflansch und  
Beschwerungsgewicht für 1 Lampe 
LP-U15776-bk Montageflansch und  
Beschwerungsgewicht für 3 Lampen

Die LED Lampe LP-U-15711-SS ist für den Einsatz 
unter Wasser in Teichen, Springbrunnen und künst-
lich angelegten Bachläufen bestens geeignet. 
Sie kann darüber hinaus auch außerhalb von Tei-
chen zur Montage an Dachüberständen zur  
Anwendung kommen.

 
Vorteile der Design Pro LED:

• Mehr Lichtintensität als eine 10 W MR16-Lampe
• Lebensdauer mindestens 40.000 Stunden
• Gekapselt und abgedichtet durch zwei hochw-

ertige Dichtungsmittel, um eine maximale  
Wasserdichtigkeit zu gewährleisten

• Robustes Edelstahl-Gehäuse – für maximale 
Langlebigkeit

• Sicherheit getestet für den Einsatz mit Wasser-
tieren, -pflanzen und Fischen

• Kompaktes Design – die Lampe ist klein und 
passt in fast jeden Winkel

• Eingebauter Gleichrichter – es wird kein  
weiterer Gleichrichter benötigt

• Wettbewerbsfähige Preisgestaltung
• 15 Jahre Garantie auf die komplette Lampe 

einschl. Gehäuse, LED, Gleichrichter und  
elektronische Komponenten



LP-U-15778-bk Verstellbarer Montageflansch mit 
Beschwerungsgewicht für 1 LED-Lampe 

(Lampe bitte separat bestellen)

LP-U-15776-bk Verstellbarer Montageflansch mit 
Beschwerungsgewicht für bis zu 3 LED-Lampen 

(Lampe bitte separat bestellen)

LP-ZM-15777-ss Verstellbarer Montageflansch  
aus Edelstahl 

(Lampe bitte separat bestellen)
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