
Weitere Informationen, Vertrieb und Kontakt:

VERMIN-BIELEFELD Kopietz GmbH
Beckheide 9
33689 Bielefeld

Tel.: 05205 9838-0
Fax: 05205 9838-30
vermin@vermin.de
www.vermin.de

Wir sind ein bundesweit 
tätiges Unternehmen.
Durch unser Filialnetz ist es 
uns möglich, schnell zu reagieren. 
Einer unserer Servicetechniker 
kann somit in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Wir arbeiten nach folgenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen:

Technische Regeln und Normen der Schädlingsbekämpfung (TRNS); Technische Regeln 
für Gefahrstoffe (TRGS); DIN-Norm für Lebensmittelhygiene und Schädlingsbekämpfung 
im Lebensmittelbereich (DIN 10523); Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV); Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV); International Food Standard (IFS);Infektionsschutzgesetz 
(IFSG); Chemikaliengesetz (ChemG); British Retailer Consortium (BRC); Futtermittelge-
setzbuch (LFGB); Jagdgesetz (BjagdG); Tierschutzgesetz § 11 (TschG); Artenschutz

Alle bundesweiten Stützpunkte 
kostenlos erreichbar aus dem dt. Festnetz:

FREECALL: 0800 9811198

Spezialhalter
aus Edelstahl für Köderstationen

Neu entwickelt
       für den Profi



Abb. rechts: Snappa Mausbox mit Nontox-Köder 
oder/und Schlagfalle. Mit dem Schließen der Köderstation/
Falle ist diese für Unbefugte nicht mehr zugänglich.

 

Edelstahl-Halter Insektenmonitor
Kompatibel mit unserer AF Insektenmonitorfalle

Edelstahl-Halter MST Käferfalle
Kompatibel mit unserer 
MST Safestore / X Lure Käferfalle

Edelstahl-Kombihalter Nagermonitor
Kompatibel mit unserer AF Snappa Mausbox 
und der AF Mäuseköderstation 

Alle Halter sind aus Edelstahl und speziell 
für den dauerhaften Einsatz in Lebensmittel-
betrieben entwickelt worden. 

Alle Spezialhalter sind zur Wand- und Bodenmontage 
geeignet und verhindern das Verschleppen oder den 
Verlust der Köderstation.

Die Köderstationen/Fallen können geklebt oder mit 
Schrauben befestigt und auf den jeweiligen Halter 
aufgesteckt und eingehängt werden.

Eine zerstörte oder entfernte Köderstation/Falle kann 
bei Bedarf schnell ausgetauscht bzw. ersetzt werden.

Die Halterung und die Köderstation/Falle ist bei Bedarf 
schnell und mit geringem Aufwand wieder zu demon-
tieren bzw. zu entfernen.


